
NRS-Technologie 
Rauschunterdrückungssystem
bis zu 78 dB, auch bei 28 kHz.

HAUPTMERKMALE

Doppellagige Wärme- 
und Schalldämmung

Reduziert Lärmemissionen und
verhindert Wärmeverluste und ist

somit umweltfreundlicher.
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UCM-100 DL

Sicherheitsüberlauf 
Zur Vermeidung von Überläufen
im Tank. 3/4-Zoll-Ventil.

Integrierte Schalttafel
Abnehmbare integrierte Schalttafel
für einfache Wartung.

Strapazierfähig
Die robuste Konstruktion und die hochwertige

Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit und die
Reinigung auch bei hohen Belastungen im Alltag.

Innenmaße (LxBxH)

Außenmaße (LxBxH)

Nützliche Maße (LxBxH)

Fassungsvermögen des Haupttanks

Ultraschallleistung

Heizleistung

Ultraschallfrequenz

600 x 395 x 465 mm

1150 x 745 x 1500 mm

570 x 325 x 400 mm

110 L

1.000 W

3.750 W

28/40 kHz

Maximale statische Belastung

Maximale dynamische Belastung
125 Kg

60 kg

Fertigungsmaterial AISI 304

Für eine optimale Ultraschalldiffusion wird ein Freiraum von 100–150 mm zwischen Werkstück und Wannenwand empfohlen. Beim Kauf dieser Ultraschallreinigungsanlage
erhalten Sie eine Bedienungs- und Wartungsanleitung mit detaillierten Geräteinformationen. Der Inhalt dieses Dokuments dient lediglich der Orientierung und begründet

keine vertragliche Verpflichtung. Änderungen zur Optimierung von Qualität und Service vorbehalten.



28 kHz 
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Funktionen - Features

Ultraschall
Frequenz

Leistung

Fegen

Generatoren

1000 W (1 x 1000 W AISI 316L, 2 mm dick)

± 2%

Patentiert

3750 W (1 x 3750 W, gestempelt AISI 316L)

PT100

Heizung
Potenz

Sicherheitssensor

Ja

Plattform
Dynamische Plattform

Ja

Höhenverstellbar

Ölabscheidesystem
Laminare Strömung

Ölkaraffe

7" mehrsprachiges HMI

Edelstahl AISI 304, 2 mm dick

Induktiver Sensor INOX + PEEK IFM

Doppellagig 50 mm dick

Sonstige Ausstattung
SPS- und HMI-Steuerung

Wanne aus AISI 304-Stahl

Niveauregulierung

Wärme- und Schalldämmung

Pneumatischer AufzugTyp Aufzug

Handbuch

20 mm doppellagige Wärme- und Schalldämmung

Deckel
Öffnen/Schließen

Wärmeisoliert

NBR (austauschbar)Randfuge

HöhenverstellbarAblassventil

Schalttafel

Sicherheitsüberlauf

Ablassventil

OptionalWaschmittelbehälter

Integriert mit einfachem Zugriff

 Doppelschicht 50 mm dick - 3/4" Ventil

13 LZusatztankkapazität

OptionalAutomatisches Öffnen/Schließen des Deckels

OptionalRS485 Modbus RTU Fernbedienung

OptionalEinstellbare Leistung 0-100%

OptionalUltraschallfrequenz 38 kHz

Integriert mit programmierbaren FarbenLeuchtfeuer

OptionalDegas-Modus

Ja

Optionalautomatisches Ölabsaugsystem


